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Kompaktní těsnění typ „KSP“ + „KSP-G“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ kompaktního 
těsnění 

Pro vnější Ø 
přívodového potrubí 

(mm) 

Vnitřní Ø 
těsněného otvoru 

(mm) 

Produktové 
číslo typ „KSP“ 

Produktové číslo 
typ „KSP-G“ 

350 / 165 155 – 165 

350 

260 .35016 262 .35016 

350 / 175 165 – 175 .35017 .35017 

350 / 185 175 – 185 .35018 .35018 

350 / 205 195 – 205 .35020 .35020 

350 / 230 220 – 230 .35023 .35023 

350 / 235 225 – 235 .35024 .35024 

350 / 255 248 – 255 .35025 .35025 

350 / 285           278 – 285  .35028 .35028 

400 / 230 220 – 230 

400 

260 .40023 262 .40023 

400 / 255 248 – 255 .40025 .40025 

400 / 285 278 – 285 .40028 .40028 

400 / 306 297 – 307 .40030 .40030 

400 / 315 306 – 316 .40031 .40031 

400 / 320 310 – 320 .40034 .40034 

400 / 325 315 – 325 .40032 .40032 

400 / 330 320 – 330 .40033 .40033 

450 / 360 350 – 360 450 260 .45036 262 .45036 

500 / 315 305 – 315 

500 

260 .50031 262 .50031 

500 / 330 320 – 330 .50033 .50033 

500 / 360 350 – 360 .50036 .50036 

500 / 385 374 – 385 .50038 .50038 

500 / 405 395 – 405 .50040 .50040 

500 / 415 405 – 415 .50041 .50041 

500 / 420 410 – 420 .50042 .50042 

500 / 435 425 – 435 .50043 .50043 

Popis produktu: 
-  Kompaktní těsnění typ „KSP“ (větší průměry) 

-  Kompaktní těsnění typ „KSP-G“ (dělené) 

-  utěsnění všech potrubí s vnějším hladkým povrchem 

(plyn, voda, kanalizace i kabely) 

-  tlakové destičky z nerezové oceli V2A (1.4301),  

možnost provedení z V4A (1.4571) 

-  svěrné šrouby a podložky z nerezové oceli V2A,  

    matice z V4A (1.4571) 

-  odolává teplotám od  -35°C  do +70 °C 

-  tlakotěsné do 5 barů 

 

Guma: 
-  kvalita materiálu – tvrdost EPDM/ SBR 40-50° ± 5° 

(barva černá) 

-  šířka gumové objímky 2 x 30mm nebo 2 x 40mm 

-  chemická odolnost, zvuková izolace 

-  jiný materiál lze dodat na poptávku 

 

Použití: 
-  utěsnění mezikruží mezi ochranou pažnicí (jádrovým 

vrtem) a prostupným potrubím nebo kabelem (pro větší 

průměry). 

-  produkt je vhodný pro novostavby a rekonstrukce  

 

 

  

 

snadná a rychlá instalace I  absolutní těsnost I  univerzální použití I  zaručená kvalita   
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Kompaktní těsnění typ „KSP“ + „KSP-G“ 

Typ kompaktního 
těsnění 

Pro vnější Ø 
přívodového potrubí 

(mm) 

Vnitřní Ø 
těsněného otvoru 

(mm) 

Produktové 
číslo typ „KSP“ 

Produktové číslo 
typ „KSP-G“ 

600 / 415 405 – 415 

600 

260 .60041 262 .60041 

600 / 435 427 – 435 .60043 .60043 

600 / 460 450 – 457 .60046 .60046 

600 / 470 460 – 470 .60047 .60047 

600 / 505 495 – 505 .60050 .60050 

600 / 515 505 – 515 .60051 .60051 

600 / 540 533 – 540 .60054 .60054 

700 / 510 500 – 510 

700 

260 .70050 262 .70050 

700 / 515 505 – 515 .70051 .70051 

700 / 520 510 – 520 .70052 .70052 

700 / 540 530 – 540 .70054 .70054 

700 / 565 555 – 565 .70056 .70056 

700 / 575 565 – 575 .70057 .70057 

700 / 615 605 – 615 .70058 .70058 

700 / 625 615 – 625 .70062 .70062 

700 / 642 636 – 642 .70064 .70064 

800 / 620 610 – 620 

800 

260 .80062 262 .80062 

800 / 645 635 – 645 .80064 .80064 

800 / 675 665 – 675 .80067 .80067 

800 / 725 715 – 725 .80072 .80072 

800 / 745 735 – 745 .80074 .80074 

900 / 720 710 – 720 

900 

260 .90072 262 .90072 

900 / 745 735 – 745 .90074 .90074 

900 / 775 765 – 775 .90077 .90077 

900 / 825 815 – 825 .90082 .90082 

900 / 850 842 – 850 .90085 .90085 

1000 / 815 805 – 815 

1000 

260 .10081 262 .10081 

1000 / 825 815 – 825 .10082 .10082 

1000 / 850 840 – 850 .10084 .10084 

1000 / 875 865 – 875 .10087 .10087 

1000 / 915 905 – 915 .10091 .10091 

1000 / 925 915 – 925 .10092 .10092 

1000 / 950 940 – 950 .10095 .10095 

1100 / 925 915 – 925 

1100 

260 .11092 262 .11092 

1100 / 955 945 – 955 .11095 .11095 

1100 /1005   995 – 1005 .11005 .11005 

1100 /1030 1020 – 1030 .11030 .11030 

1100 /1055 1045 – 1055 .11050 .11050 

1200 /1025 1015 – 1025 
1200 

260 .12025 262 .12025 

1200 /1060 1050 – 1060 .12060 .12060 


