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Projekce a technicka podpora

Geotermdlni sondy JANSEN GEOTWIN a SHARK
GeotermdlIni sondy POWERWAVE a COAX
Injektovadni geotermadlnich vrtu (injektdzni smési)
Ochranné prvky pro potrubi

Redukce poctu vétvi a reguldtory pritoku
POWERWAVE - potrubi pro zemni plosné kolektory
PE-RC STRONG EXTRA potrubi pro zemni plosné kolektory
PE-RC STRONG potrubi pro pdterni vedeni
Rozdélovace / sbérace primdrniho okruhu

( RS VARIANT & RS ECONOMY )

Sbérné Sachty - GT 400-V a GT 400-H

Sbérné Sachty - kruhovd Sachta GT612 a GT695
Sbérné Sachty GT640-940-1225

GT-Wall a GT-Floor systém

Kompaktni tésnéni typ ,,S“ a PVC ochranné paznice
Kaucukové izolace Kaiflex EF a prehled dalSich typu izolaci
Nemrznouci teplonosné kapaliny a plnici zarizeni
Elektrosvarovaci ridici jednotky a prislusenstvi
Elektrotvarovky +GF+ a prehled dalsich typt tvarovek
Puj¢ovna ndradi



Legislativa pro RD — vrty pro tepelnd ¢erpadla / vrtané studny
Oznaceni
Projektova dokumentace / hydrogeologicky posudek a projekt vrtnych praci
Vyfizeni povoleni na pfislusnych ufadech
Koordinaéni poplatek

Spravni poplatek

Dimenzovadni primdrniho okruhu
Oznaceni

Vypocet tlakovych ztrat systému do 30 kW

Dimenzovani primarniho okruhu do 30 kW

TRT — Thermal Response Test v€éetné modelovani:

- méfeni na zrealizovaném geotermalnim vrtu

- vyhodnoceni Thermal Response Testu

- stanoveni hodnoty tepelné vodivosti horniny

- stanoveni tepelného odporu

- stanoveni neovlivnéné teploty podlozi

- méreny vrt je plnohodnotnou soucasti budouciho vrtného pole

POZOR! Soucasti cenové nabidky neni spotfeba el. energie a vody na provedeni TRT
Analytické modelovani vrtného pole pomoci softwaru EED:

- analyticky model vrtného pole s dosazenim hodnot z TRT a dodanych podklad(i

- vypocet EED (max. 3 varianty) véetné vyhotoveni zpravy

- rozmisténi a hloubky geotermalnich vrtd

Modelovani vrtného pole bez TRT pomoci softwaru EED:

- analyticky model pole geotermalnich sond s dosazenim predpoklddanych hodnot
- vypocet EED (max. 3 varianty) véetné vyhotoveni zpravy

- predpokladany vypocet geotermalnich vrtd v zavislosti na energetickych potrebach
- orientacni rozmisténi a hloubky geotermalnich vrtl

Projekce primdrnich okruhi
Oznaceni

Navrh primdrniho okruhu
Zpracovani vykazu vymér na aktualni projektovou dokumentaci
Studie Ucinnosti systému (plosné kolektory, geotermalni sondy, energetické piloty)
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)
Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Dokumentace pro zadani stavby (DZS)

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 3
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .
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Geotermalni sondy PE-RC GEOTWIN (PN16)

DVOUOKRUHOVE sondy PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost
EWS03211050 50m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm 4 50m 55 kg
EWS03211060 60 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm a 60m 66 kg
EWS03211070 70m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 70m 77 kg
EWS03211080 80 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm a 80m 88 kg
EWS03211090 90m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm 4 90m 99 kg
EWS03211100 100 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 100m 110 kg
EWS03211110 110 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm 4 110m 121 kg
EWS03211120 120 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 120m 132 kg
EWS03211130 130 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 130m 143 kg
EWS03211140 140 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 140m 154 kg
EWS03211150 150 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 150m 165 kg
EWS03211160 160 m PE-RC GEOTWIN 4x 32x2,9mm & 160m 176 kg

JEDNOOKRUHOVE sondy PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost
EWS04011050 50 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 50m 43 kg
EWS04011060 60 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm a 60m 52 kg
EWS04011070 70 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 70m 60 kg
EWS04011080 80m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm a 80m 69 kg
EWS04011090 90 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 90m 78 kg
EWS04011100 100 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 100m 86 kg
EWS04011110 110 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 110m 95 kg
EWS04011120 120 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 120m 104 kg
EWS04011130 130 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 130m 113 kg
EWS04011140 140 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm a 140m 121 kg
EWS04011150 150 m PE-RC GEOTWIN 2x 40x3,7mm & 150m 130 kg

Vyhody provedeni GEOTWIN:

hlava sondy PN22 s extrémni odolnosti
jedinecné patentované navijeni potrubi
tovarni kompletace s protokolem EN 10204
SKZ certifikat, material dle PAS 1075

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .

Priplatek za JANSEN SHARK

+12% (d32)
+8% (d40)

Cenav €

518,76
595,32
674,52
753,72
830,28
909,48
988,68
1 066,56
1145,76
1223,64
1302,84
1384,68

Cenav €
399,32
462,00
524,72
587,40
650,12
712,80
775,52
838,20
900,92
963,60

1 026,32

Pfiplatek za PE-RT

+20%
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Geotermalni sondy PE-RC GEOTWIN (PN16)

DVOUOKRUHOVE sondy PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost Cenav €
EWS04022150 150 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 150m 261 kg 2 052,60
EWS04022160 160 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm 4 160m 278 kg 2 178,00
EWS04022170 170 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm 4 170m 296 kg 2304,72
EWS04022180 180 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm 4 180m 313 kg 2431,44
EWS04022190 190 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 190m 330 kg 2 558,16
EWS04022200 200 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm a 200m 348 kg 2 683,56
EWS04022210 210 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 210m 365 kg 2 818,20
EWS04022220 220 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm a 220m 382 kg 2952,84
EWS04022230 230 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 230m 400 kg 3 086,16
EWS04022240 240 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 240m 417 kg 3 220,80
EWS04022250 250 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x3,7mm & 250m 434 kg 3 355,44

Vyhody JANSEN SHARK: Priplatek za JANSEN SHARK Pfiplatek za PE-RT

snizuje tlakovou ztratu v potrubi E

bez nutnosti poniZeni tlakové fady +8% +20%

Vyhody PE-RT:
vyssi teplotni odolnost potrubi
pro teploty -20°C az +70°C (kratkodobé +95°C)
Prislusenstvi pro geotermadlni sondy
a3 p - Hmotnost Cena
Obj.c. Nazev zbozi (ks) (€/ks)
Kovovy adaptér pro ochranu hlavy sondy
EWSESPS d432/40 - SPS 0,9 kg 43,20
1 SOGEO10 Zavaii pro geotermalni sondy 10 kg 10 kg 47,20
' SOGE020 Zavazi pro geotermalni sondy 20 kg 20 kg 68,92
Hmotnost Cena
Obj.c. Nazev zbozi
. (kg/m) (€/m)
INJ25023 Injektazni potrubi 25x2,3mm 0,17 kg 0,92

Skladem délky 100m, 130m a 150m.

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 5
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .
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Geotermalni sondy PE-RC GEOTWIN (PN20)

DVOUOKRUHOVE sondy PE-RC GEOTWIN

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost Cenav €
EWS04009200 200 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm & 200m 412 kg na poptavku
EWS04009220 220 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm a 220m 453 kg na poptavku
EWS04009250 250 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm 4 250m 514 kg na poptavku
EWS04009265 265 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm 4 265m 545 kg na poptavku
EWS04009275 275 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm & 275m 566 kg na poptévku
EWS04009300 300 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm a 300m 617 kg na poptavku
EWS04009320 320 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm & 320m 658 kg na poptévku
EWS04009335 335m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm a 335m 689 kg na poptavku
EWS04009350 350 m PE-RC GEOTWIN 4x 40x4,5mm a 350m 720 kg na poptavku
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Geotermalni sondy VERTEX

vyrabéné v rozméru 50mm (PN16-PN30)
hloubka zabudovatelnosti 250m-400m
pramér hlavy sondy 135mm

Ize dodat v provedeni SHARK a PE-RC

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .

Geotermalni sondy HIPRESS

vyrabéné v rozméru 42x3,5mm (PN35)
hloubka zabudovatelnosti 300m-450m
pramér hlavy sondy 128mm

Ize dodat v provedeni SHARK a PE-RC


http://www.ge-tra.cz/

Geotermalni sondy POWERWAVE

JEDNOOKRUHOVE sondy POWERWAVE

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost Cenav€
WEROU20 20m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 20m 25 kg 633,48
WEROU30 30 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 30m 37 kg 762,16
WEROU40 40 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm & 40m 49 kg 895,08
WEROUS50 50 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 50m 59 kg 1 033,64
WEROU60 60 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 60m 70 kg 1177,88
WEROU70 70 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 70m 82 kg 1 373,00
WEROUS80 80m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 80m 93 kg 1 569,56
WEROU90 90 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm a 90m 105 kg 1764,68
WEROU100 100 m POWERWAVE SINGLE-U 2x 63x2,9mm 100m 115 kg 1962,64

Geotermalni sondy POWERWAVE

KOAXIALNI sondy POWERWAVE

Obj.c. Délka sondy Oznaceni Hmotnost Cenav €
WEROCOAX20 20m POWERWAVE COAX 63x2,9mm a 20m 20 kg 722,04
WEROCOAX30 30m POWERWAVE COAX 63x2,9mm a 30m 29 kg 744,48
WEROCOAX40 40m POWERWAVE COAX 63x2,9mm a 40m 39 kg 819,72
WEROCOAX50 50m POWERWAVE COAX 63x2,9mm a 50m 47 kg 847,44
WEROCOAX60 60 m POWERWAVE COAX 63x2,9mm 4 60m 56 kg 954,36
WEROCOAX70 70 m POWERWAVE COAX 63x2,9mm a 70m 66 kg 1 020,36

Pfislusenstvi k POWERWAVE KOAXIALNIM SONDAM - ukonéeni sondy

Obj.c. Provedeni vystupt Hmotnost ((;::)
3023891 90° / 90° 0,5 kg 130,80
3023891 pfimé / 45° 0,5 kg 130,80
3023891 2x pfimé provedeni 0,5 kg 130,80
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 7

Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .
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G E oT RA Injektovani geotermalnich vrtl

'a pod pavrchem

Injektazni smeési

Nazev zbodi Fischer Fischer
GeoCompact GeoFlow
Tepelna vodivost 1,4 W/m.K 2,0 W/m.K
MnozZstvi v 1m3 smési 0,75t 1,02t
Minimalni odbér 1 paleta (1 050 kg) 1 paleta (1 000 kg)
Cena za 1 000 kg 328,00 328,00
Cena v ':'e"?cf“ na 246,00 344,00
1m3 smési
Objednaci ¢islo 705230 705210
Nevratna paleta 10,00 10,00
Baleni / paleta 25 kg /1050kg 25 kg /1 000 kg
Doprava U injektaznich smési je doprava kalkulovéana individudlné podle mista dodani a velikosti odbéru.

GE.TRA

Chranicky/ signalizacni folie
Primér
(mm)
Chranicka d90 (DN75)
Chranicka d110 (DN94)
Chranicka d125 (DN108)
Chranicka d160 (DN136)

Vystraina folie - zelena
$ife 22 cm, tloustka 90 um

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 8
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .

Hmotnost
(kg/m)

0,38
0,50
0,78
1,00

Dodavané
moduly
(m)

50

50
25
25

250

Cena

(€/m)
2,56
2,80
4,48

5,84

28,00


http://www.ge-tra.cz/

Redukce poctu vétvi (Y — kus)

Obj.2.

Y¥3232401

Y4040501

Y¥3232402

A A

Y4040502
Y¥3232403

Y4040503

Reguldtory pritoku
!'l Obj.&.

’ 80974 *
80964

104685*
80978
80979

80984

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.

*polozky skladem

Nazev zbozi

Redukce poctu vétvi
32-32-40 pfima

Redukce poctu vétvi
40-40-50 pfima

Redukce poctu vétvi
32-32-40 90°

Redukce poctu vétvi
40-40-50 90°

Redukce poctu vétvi
32-32-40 2x90°

Redukce poctu vétvi
40-40-50 2x90°

Nazev zbozi

Regulacni ventil, mosaz
1414

Regulacni ventil, mosaz
3/4“-3/4“
Regulacni ventil, PLAST
5/4“—5/4"
Regulaéni ventil, mosaz
1ll - 1II
Regulaéni ventil, mosaz
5/4“ —5/4“

Regulacni ventil, mosaz
5/4“ -5/4“

Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .

Baleni obsahuje

1x Y-kus 32-32-40
2x el.spojka d32
1x el.spojka d40

1x Y-kus 40-40-50
2x el.spojka d40
1x el.spojka d50

1x Y-kus 32-32-40
2x el.spojka d32
1x el.koleno d40

1x Y-kus 40-40-50
2x el.spojka d40
1x el.koleno d50

1x Y-kus 32-32-40
2x el.koleno d32
1x el.spojka d40

1x Y-kus 40-40-50
2x el.koleno d40
1x el.spojka d50

Vlastnosti
8—38I/min.
2-12 |/min.
5-42 |/min.
5—42 |/min.
5—42 |/min.

20— 70 |/min.

Cena (€/bal)

42,24

59,52

50,68

68,68

55,76

76,40

Cena (€/ks)
39,60

na poptavku
43,60

na poptavku

na poptavku

na poptavku
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Flexibilni, bezpecny

Dokonala vina

Vysoka ucinnost vinitého kolektoru
JANSEN Powerwave prestavuje
dalsi dulezity faktor pro optimalni
vykon. Energie z podloZi se tak lépe
predava na potrubi.

Diky zvInénému tvaru je povrch
trubky vétsi, coz umoznuje lepsi
prenos tepla.

Srovnani: B&zné se pro plosné
kolektory pouzivd hladké potrubi
d32mm . Toto potrubi nedosahuje
ani poloviny povrchu kolektoru
JANSEN Powerwave.

Kapacita jednoho metru potrubi
2,27 |, umoznuje kolektoru JANSEN
Powerwave vyuzit enormni objem
kapaliny pro uklddani energie.
Dochazi tak k lepSimu teplotnimu
vyvoji v obéhovém mediu a pfi
ohfevu vody k vy$simu stupni
ucinnosti tepelného cerpadla.
Vétsi primér ma za nasledek také
nizsi hydraulicky odpor, coz snizuje
provozni naklady a zvySuje
efektivitu systému.

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
V3eobecné podminky a aktudlni ceny na www.ge-tra.cz .

10

Snadna montaz

Pokladka kolektoru v mélkém vykopu
nahrazuje vrtani vrtl pro tepelna
Cerpadla. U vétsiny instalaci neni
potfeba rozdélovaé/sbérac, protoze
systém JANSEN Powerwave Ize bez
problému pokladat 200-400m

v jednom okruhu.

Zvinény povrch potrubi vykazuje lepsi
stabilitu i flexibilitu, tudiz se snaze

~ zabuduje. Hladké useky kazdych

100cm umoznuji jednoduché a
spolehlivé napojeni pomoci
elektrotvarovky.

Ve srovndni s béZnymi plosnymi
kolektory potfebuje potrubi JANSEN
Powerwave mensi plochu pro
pokladku. Velikost plochy zdvisi na
typu podlozi a dimenzovani
primarniho okruhu. Tento systém je
tak vhodny i pro mensi pozemky.

V idedlnim pripadé se kolektor
poklada podél hrany pozemku. Zbyla
plocha tak zdstava volna pro dalsi
zastavbu, parkovisté nebo rostliny

s hlubokymi koreny.


http://www.ge-tra.cz/

JANSEN Powerwave kolektor se
vyrabi z materialu PE 100-RC
nejnoveé;jsi generace pomoci
inovativni technologie. Produkt je
certifikovan dle platny norem a
standardd SIA 384/6, OWAV list 207
a VDI 4640.

Vnéjsi primér:  63mm

Sila stény: 2,9mm (SDR22)
Min. polomér

ohybu: 0,45m (pti 20°C)
Objem: 2,27 I/m

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Doporucené minimalni rozestupy

Od budovy: 2m
Od jinych siti: im
Mezi vykopy: 3m
Od hrany pozemku: 1-2m

- Je nutné dodrZet mistni
predpisy

- Kolektor nepokladat pod
rostliny s hlubokymi kofeny

- Potrubi je tfeba obsypat
zhutnitelnou zeminou

- Instalace do kamenitého nebo
Stérkovitého podloZi se
nedoporucuje z dlvodu
Spatnych teplotnich vlastnosti

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
Vseobecné podminky a aktualni ceny na www.ge-tra.cz .

Nase kvalita
Vase jistota

Technické parametry a smérnice pro pokladku

Primérnd uddvand ziskovost na metr vykopu, pfi 1 800 hodindch
provozu vytdpéni (TUV poéitdno samostatné). Max. teplotni vykyv 10°C.

T e
L - :
o MY T 5‘
s
.
mn";m 8'c 10'c |8'C 10°C 8'c 10°C
Piseity ji 25W/m  32W/m |43W/m  S6W/m |76W/m 98 W/m
Hina 22wW/m  29W/m [39W/m S1W/m |69W/m 88W/m
Pissk 16W/m  21W/m |27W/m 36W/m |[Sow/m 65W/m

V nadmofrské vySce nad 500m je tfeba presny vypocet.
Zdroj: VDI 4640 (DE), IGSHPA (USA), GLD-Ground Loop Design Software

16

14
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1500
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G E oT R Potrubi pro zemni plosné kolektory

QO pod pavrchem

PE100 RC POWERWAVE

63x2,9 0,6 30, 40, 50, 60, 100, 120 6,96
PE100 RC STRONG EXTRA
Pramér Hmotnost Tlakova fada Skladem moduly Cena
(mm) (kg/m) (bar) (m) (€/m)
32x3,0 0,27 16 100, 150, 180, 200 1,68
40 x 3,7 0,43 16 100, 150, 200 2,48

Potrubi s vnéjsi signdlni vrstvou zelené barvy (10% sily stény).

PE100 RC STRONG

Pramér Hmotnost Tlakova fada Skladem moduly Cena
(mm) (kg/m) (bar) (m) (€/m)
32x3,0 0,27 16 6 1,68
40x 3,7 0,43 16 6 2,48
50x 4,6 0,66 16 6, 50, 100 4,16
63 x5,8 1,05 16 6, 50 6,60
75x4,5 1,02 10 6 6,44
90x5,4 1,46 10 6 9,12
110x 6,6 2,17 10 - 13,16
125x7,4 2,76 10 - 17,24
140x 8,3 3,46 10 - 20,68
*Eerné piipadné modré potrubi 160x 9,5 4,52 10 = 26,20

Dal$i rozméry na poptavku.

Potrubi PE100 RC STRONG a STRONG EXTRA je pfimo urcené pro pokladku bez piskového loZe.

PFi pouziti potrubi v oblasti geotermie doporudujeme obsypéni zhutnitelnou zeminou z divodd lepsiho pfenosu tepla a zamezeni vzniku
vzduchovych kapes. Pokladka potrubi PE-RC se Fidi pfislusnou normou/smérnici.

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 12
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
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RS VARIANT a RS ECONOMY

Sdruzeni 2 az 10 okruh(l do jedné hlavni vétve. Na pfani zdkaznika Ize dodat i jiné nez standardni provedeni.

RS VARIANT véetné priatokovych regulatort

Pocet okruhti

Objednaci cislo Cena (€)
2 GT-RS2-9050 416,00
3 GT-RS3-9050 520,00
4 GT-RS4-9050 628,00
5 GT-RS5-9050 740,00
6 GT-RS6-9050 856,00
7 GT-RS7-9063 968,00
8 GT-RS8-9063 1 084,00

RS ECONOMY bez prutokovych regulatora

Objednaci ¢islo
GT-RS2-9050-KHP
GT-RS3-9050-KHP
GT-RS4-9050-KHP
GT-RS5-9050-KHP
GT-RS6-9050-KHP
GT-RS7-9063-KHP

GT-RS8-9063-KHP

. Pfi objednavce 2-6 okruhti je ¢ patefniho pfipojeni 50mm; pro 7-12 okruh je ¢ patefniho pfipojeni 63mm
. Standardni provedeni priitokoméri 8-38 I/min. (mosaz), nebo za pfiplatek 5-42 I/min. (plast)
. Vystup z R/S na patefni vedeni Ize nabidnout i s uzaviranim patefe, pfevieénou matici 1“ anebo 5/4“

Prislusenstvi k setim R/S

Popis Obj. cislo Cena (€)

Prechod 32-1“ wnit¥ni
zavit — prevleéna matice
30cm s fibrovym
tésnénim

GT-PE-32-1-30 15,60

Doporuceny spojovaci material
- elektrotvarovky a elektroredukce +GF+

Elektrospojka d32 753-911-608 4,36
Elektrospojka d40 753-911-609 4,84
Elektroredukce d40-32 753-901-646 8,12

Pfechody s vnitinim zavitem (pfevlecnou matici)
— ploché tésnéni EPDM

0\ Pfechod 40-5/4“ GT-PE40 21,44

\ O  Fechodsos/s GT-PES0 32,32

O ===

PP KULOVE KOHOUTY pro uzavieni patefniho vedeni
- s vnéjSimi zavity a tésnicim O-krouzkem

PP KULOVY VENTIL 1“

(DN20) s t&snénim KHDN200B 11,00

PP KULOVY VENTIL 5/4“

(DN25) s tésnénim KHDN2508B 13,20

PP KULOVY VENTIL 6/4"

(DN32) s tésnénim KHDN320B 17,60
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 13
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Cena (€)
340,00
400,00
472,00
544,00
616,00

na poptavku

na poptavku

sbérac pro RS VARIANT

M

rozdélovac pro RS VARIANT

rozdélovaé/sbéra¢ pro RS ECONOMY
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Sbérna sachta GT400-V

Véetné prutokovych regulatord (skladem)
Pocet okruhii

Objednaci Cislo Cena (€)
2 GT400-V2 784,00
3 GT400-V3 920,00
4 GT400-V4 1 060,00
5 GT400-V5 1 196,00
6 GT400-V6 1332,00

Sachty GT400 = pojizdnost do 1 500 kg v cené $achty.

. PFi objedndavce provedeni s vystupy d32 uvadéjte za objednacim ¢islem nap¥. GT400-V2-32.

vystupy d32/d40

kruhova Sachta GT400-V je urcena pro venkovni instalace
pfipojeni na potrubi d32 a d40 skladem

vys$si odolnost vici vnéjsimu tlaku diky kruhovému tvaru
prdmér / vyska Sachty = 400mm / 750mm

nizka hmotnost plastové Sachty

vSechny vystupy pfivarené ke sténé Sachty

pojizdna napravou do 1 500 kg

skladem

priibézné provedeni Sachta GT400-V
vystup na pater d50 vertikalni provedeni
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 14
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Sbérna sachta GT400-H

Véetné pruatokovych regulatord (na objednavku)
Pocet okruhii -

Objefinaa cnsl’o Cena (€)

pravé provedeni
2 GT400-H2 784,00
3 GT400-H3 920,00

Sachty GT400 = pojizdnost do 1 500 kg v cené 3achty.

o Pfi objednavce levého provedeni uvadéjte za objednacim ¢islem napi. GT-400-H2-L

provedeni

vystupy d32/d40

kruhova Sachta GT400-H je urcena pro venkovni instalace
vy$si odolnost vici vnéjsimu tlaku diky kruhovému tvaru
prdmér / vyska Sachty = 400mm / 750mm

nizka hmotnost plastové Sachty

vSechny vystupy pfivarené ke sténé Sachty

pojizdna napravou do 1 500 kg

pravé provedeni Sachta GT 400-H
vystup na pater d63 horizontalni provedeni
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 15
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023). GT._
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Kruhova sbérna sachta GT612-H1 (horizontalni jednostranné provedeni)

Véetné prutokovych regulatort
Pocet okruhii
Objef:lnaci EI’Sl’O Cena (€)
pravé provedeni
2 GF-RS2-7563 1 048,00
3 GF-RS3-7563 1 180,00
4 GF-RS4-7563 1 340,00
5 GF-RS5-7563 1 496,00
6 GF-RS6-7563 1 656,00 levé provedeni
Vyska sachty 800mm provedeni
Vnitfni pramér Sachty 612mm
Rozmér podstavce Sachty 750mm

Kruhova sbérna sachta GT612-H2 (horizontalni oboustranné provedeni)

Véetné pratokovych regulatord .
Pocet okruhti
Objednaci ¢islo Cena (€)
GF-RS5-9063 1512,00
6 GF-RS6-9063 1 664,00
Vyska sachty 800mm

Vnitini primér sachty 612mm :
R Sr podstavce sacht 750mm provedeni
ozmer poas y vystupy d32/d40

Kruhova sbérnad sachta GT695-H2 (horizontélni oboustranné provedeni)

Véetné pratokovych regulatord _
Pocet okruhti G
Objednaci ¢islo Cena (€)
5 GF-RS5-9063 1584,00
6 GF-RS6-9063 1736,00
7 GF-RS7-9063 1 896,00
8 GF-RS8-9063 2 056,00
9 GF-RS9-9063 2 220,00 provedeni
10 GF-RS10-9063 2376,00 vystupy d32/d40
11 GF-RS11-9063 2 532,00
12 GF-RS12-9063 2 688,00
Vyska sachty 760mm
Vnitini prdmér Sachty 695mm
Rozmér podstavce Sachty 750mm
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 16 ;T'"\
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Kruhova sbérna sSachta GT612 a GT695 (alternativné GT640)

vyssi odolnost vici vnéjsimu tlaku diky kruhovému tvaru

instalované armatury jsou bez pnuti

odpada slozité izolovani sbérace/rozdélovace kaucukovou izolaci
nizkd hmotnost Sachty (manipulace 1 osobou)

vSechny vystupy pfivarené ke sténé Sachty

jednoduchost instalace - staci pouze svafit okruhy

vestavéné prvky a prlchody trubek jsou optimalné sladény a svareny
neustald kontrola kvality vyroby

pochozi do 200 kg / za pFiplatek pojizdné napravou osobniho vozu do 1 500 kg

pravé provedeni priibéiné provedeni oboustranné provedeni

Volitelné prislusenstvi pro kruhové sachty GT612-695-640-940-1225

Obj.c. Popis Cena (€/ks)
KLA Volitelny priplatek za pojizdnost do 1 500 kg 120,00
KLB12 Volitelny pfiplatek za pojizdnost do 12,5 t — KLB 448,00
KLD40 Volitelny priplatek za pojizdnost do 40 t — KLD 1 136,00
1S5-42 Volitelny prlplatek.za integrované pru.tokove regulatory 15,60
Inline-setter 5-42 |/min.
1$20-70 Volitelny prlplatelf za integrované pru’Fokove reguldtory 15,60
Inline-setter 20-70 |/min.
AK-KH6/4 Volitelny priplatek za integrované 6/4“ uzaviraci kulové kohouty (DN40) 124,00
AK-KH2 Volitelny priplatek za integrované 2" uzaviraci kulové kohouty (DN50) 164,00
- Uzaviraci klapky DN65 — DN80 — DN100 — DN125 na poptavku
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 17
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Kruhové sbérné sachty GT

GT940-H1
Pocet . .y . . Pfipojeni na paterni
; R Télo sbéraé/rozdélovacée poj p
vystupt vedeni
2-6 d 75 mm d 63 mm*
* volitelné uzavirdani pdatefe DN50
7-10 d 90 mm d 75 mm*
: * volitelné uzavirani pdtere DN50 do 8 okruhdi
GT940-H2
Pocet . .y . . Pfipojeni na paterni
, o Télo sbéraé/rozdélovaée pol p
vystupt vedeni
2-6 d75 mm d 63 mm*
* volitelné uzavirani pdtefe DN50
7-12 d 90 mm d 90 mm*
* volitelné uzavreni patefe DN50, DN65 nebo DN8O
GT1225-HU
Pocet . .y . . Pfipojeni na paterni
, o Télo sbéraé/rozdélovaée pol p
vystupt vedeni
7-12 d 90 mm d 75 mm*
* volitelné uzavreni pdtefe DN50, DN65 nebo DN8O
13-16 d 110 mm d 90 mm*
* do 12 okruhd volitelné uzavrieni patefe DN80O nebo DN100
14-22 d 125 mm (2 fady) d 90 mm*
* do 12 okruhd volitelné uzavrieni patere DN80O nebo DN100
23-28 d 140 mm (2 rady) d 125 mm*
* do 24 okruhd volitelné uzavieni patefe DN80 nebo DN100
GT1225-HE
Pocet . . . . Pfipojeni na paterni
; R Télo sbéraé/rozdélovaée poj p
vystupt vedeni
7-12 d 90 mm (1 rada) d 75 mm*
* do 10 okruhd volitelné uzavreni patefe DN50, DN65 nebo DN8O
11-16 d 125 mm (2 rady) d 90 mm*
* volitelné uzavreni pdtefe DN80 nebo DN100
17-22 d 125 mm (2 rady) d 110 mm*
* volitelné uzavreni pdtefe DN80 nebo DN100
23-26 d 140 mm (2 rady) d 110 mm*

* volitelné uzavreni patefe DN8O nebo DN100

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 18
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
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Cena
(€/ks)

na poptavku

na poptavku

Cena
(€/ks)

na poptavku

na poptavku

Cena
(€/ks)

na poptavku
na poptavku
na poptavku

na poptavku

Cena

(€/ks)

na poptavku
na poptavku
na poptavku

na poptavku
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G E .T R /3\ GT — Wall / GT - Floor systémové prostupové desky

GT — Wall systém prostupové desky + rozdélovac/sbérac

systém prostupl obvodovou zdi pro 2-40 okruht jednou prostupovou deskou
varianty pro rozméry potrubi d25 / d32 / d40 / d50

varianty pro cernou i bilou vanu

osova vzdalenost prostupli 80mm / 100mm / 120mm / 150mm

délka prostuptli na pfani zakaznika (zakladni délka pFesahu potrubi deskou je 500mm)
moznost vyhotoveni s fixacni (Salovaci) deskou posuvnou/volnou nebo pevné svafenou
za priplatek provedeni s bentonitovym lemem proti tlakové vodé

individualni nacenéni na zakladé pozadavku stavby

technicky nakres soucasti dodavky

NN N R SENENRNRY

GT - Floor systém prostupové desky + rozdélovac/sbérac

systém prostupi zakladovou deskou pro 2-40 okruhti jednou prostupovou deskou
varianty pro rozméry potrubi d25 / d32 / d40 / d50

varianty pro c¢ernou i bilou vanu

osova vzdalenost prostupli 80mm / 100mm / 120mm / 150mm

délka prostupti na pfani zakaznika (zakladni délka presahu potrubi deskou je 500mm)
moznost vyhotoveni v prodlouZené varianté desky pro navareni hydroizolace

za priplatek provedeni s bentonitovym lemem proti tlakové vodé

individualni nacenéni na zakladé poZadavku stavby

technicky nakres soucasti dodavky

AN N UL N N N SRN

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 19
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
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- slouzi k utésnéni proti tlakové vodé do 5 bart

- DN50-DN200 typ ,,S“ certifikovano MFPA Leipzig na 8 bart

- tlakové desticky z nerezové oceli V2A (1.4301), moznost provedeni V4A
- svérné Srouby a matky z nerezové oceli V2A

- odolavad teplotdm od -30 do +70 °C

- kvalita materialu gumové objimky — SBR 45° £5° Shore ¢erna

- typ ,,S“ = uzaviené provedeni (standardni)

- typ ,SG“ = délené provedeni

rychld montaz I absolutni tésnost I univerzalni pouziti | zaru¢ena kvalita
Sitka gumové objimky 40/42mm

Pro vnéjsi @ Vnitini @

Typ kompaktniho " . i Produktové Cena za kus typ Produktové Cena za kus typ
tésnéni pfivodového ochranné islo typ ,* s (€) islo typ ,SG* SG“ (€)
potrubi (mm) paznice (mm) e " He ”
68 /32 27-34 230.06832 232 .06832
68 40,76 50,92
68 /40 36-40 .06840 .06840
80/34 27 -34 230.08034 232 .08034
80 39,76 49,68
80/ 42 36-42 .08042 .08042
94 /42 36—-42 230.09442 232.09442
94 /52 48 - 53 94 .09452 47,92 .09452 61,36
94 / 65 60 - 65 .09465 .09465
100 / 42 36—-42 230.10042 232.10042
100 / 54 46-53 100 .10054 47,16 .10054 63,08
100 / 66 63 —66 .10066 .10066
103 /42 36—-42 230.10342 232.10342
103 /54 46 —-53 103 .10354 58,52 .10354 75,16
103 /66 63 —-66 .10366 .10366
11 = 230.11 232 .11
8/54 46 -53 118 30.11854 90,76 3 854 116,32
118 / 66 63 —65 .11866 .11866
150/ 75 70-77 230.15075 109,72 232.15075 146,00
150/ 92 86—-92 150 .15092 104.64 .15092 146.00
150 /112 108 - 112 .15011 ! .15011 !
Prehled ostatnich typu tésnéni a prostuptli najdete v samostatném ceniku.
- s vytiznutymi drazkami pro lepsi uchyceni ve sténé
- vnéjsi strana vyrazné zdrsnéna, odolava mrazu a korozi
R - houZevnaté PVC DIN 8061/62, FTZ-norma 736531 TV1
i - jiné délky Ize dodat na poptavku, paznice lIze libovolné kratit
‘ - pouziva se pfi reseni prostupu vedeni do budovy
Vnéjsi @ potrubi Vniténi @ ochranné Délka J— Cena za kus (€)
Produktové cislo . e
(mm) trubky (mm) (mm) jednotlivé
400 78 .6804
. 5 /VGS . 75x3,6 18,48
silnosténna 600 78 . 6806 29,68
90/ 82 400 78 .181 20,72
silnosténnd 90x43 600 78.182 25,60
110/ 100 400 78.192 21,36
silnosténnd 110x5,3 600 .193 30,72
400 78 .162
125 /118 125x 3,7 23,70
600 . 163 24,96
400 78 .172 33,12
160 / 150 160 x 4,7 600 173 18,28
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 20
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TYP ,,S-Plus” Viceprostupové
tésnéni MFD
v G
q
L8
R
TYP ,,Multi“ TYP ,SD“ TYP ,Blind“ TYP ,FK-Flex“
g
s
TYP,BAJONET“ FULF kompaktrni tésnéni TANGIT M 3000 Typ ,,SF“
- s pevnou a volnou pfirubou
-
’
pro predizolované potrubi pro predizolované Tésnici zatka Tésnéni
potrubi ,dvojité” kabelovych prostupt

KG - limcové tésnéni PVC ochranné paznice Tésnici hmota AKHO Typ , FZ“

Ucelenou nabidku kompaktniho tésnéni véetné pfislusenstvi naleznete na www.tesniciprostupy.cz .

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 21
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Zakladni technické udaje Kaiflex EF

Pouziti pro chlazeni, klimatizaci a vzduchotechniku
Teplotni rozsah pouZiti : -50°C do +110°C (desky + 85°C)
Soucinitel tepelné vodivosti A =0,036 W/mK pfi 0°C
Faktor difuzniho odporu pary 2 8.000 p
Certifikace FIW MUNCHEN

Dalsi technické informace a certifikaty jsou uvedeny na www.ge-tra.cz .

Kaucukova izolace Kaiflex EF

Sila stény izolace

(1) 9mm 13mm 19mm
bal/m €/m bal/m €/m bal/m €/m
22 156 0,86 110 1,31 74 2,62
28 124 1,02 86 1,43 58 3,08
35 92 1,15 76 1,72 48 3,76
42 70 1,31 56 1,99 40 4,45
45 60 1,43 - - 34 4,96
48 60 1,52 48 2,33 30 5,03
54 60 1,93 46 2,78 30 5,69
60 60 2,26 40 3,06 28 6,20
64 54 2,56 40 3,39 28 6,76
70 54 2,86 40 3,58 28 7,44
76 54 2,98 34 3,83 28 8,08
80 40 3,43 30 4,52 26 8,68
89 36 3,58 30 4,63 22 8,72
102 28 4,85 30 6,16 20 11,59
108 28 5,99 28 6,48 20 12,40
114 28 6,20 28 7,18 18 12,70
125 20 7,26 20 10,56 18 14,33
133 16 8,74 18 10,94 12 15,38
140 16 9,40 18 11,16 10 16,52
160 14 10,25 16 12,14 8 17,91
: ” Délka Sitka Tloustka
Nazev zbozi
(m) (mm) (mm)
Samolepici kau¢ukova paska KAIFLEX ST 15 50 3
Nazev zbozi Obsah baleni
Specialni Cistic¢ 1,001
220g/0,251

Specialni lepidlo KAIFLEX

(Ize pouzit i pro lepeni PE izolaci) 660g/0,501
. . 2

Spotfeba - asi0,2-0,3 |/m 22008/ 2,501

Dalsi rozméry izolaci a pfislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .
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25mm
bal/m

Cena (€)

12,44
Cena (€)
12,92
8,80
16,12
42,80

€/m
3,31
3,84
4,22
5,27

6,12
6,93
7,51
8,04
9,15
9,36

10,12

13,87
14,72

18,47
19,66
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€/m
4,69
5,21
6,24
7,55

8,11
9,38
10,12
10,61
11,51
12,06
12,84
13,39
15,87
18,96
20,06

23,57
24,88
28,99
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Kaiflex ST Kaiflex RT - zavésy

Kaiflex DUCT — DUCT Alu Kaiflex PROTECT ALU-TEC

Dalsi rozméry izolaci, typy izolaci a prislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .
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Teplonosné nemrznouci kapaliny — dodavka v kanystrech

Provozni kapaliny v koncentratu obsahuji inhibitory koroze pro nize doporucené fedéni.

. - Obj.c. Cena za’ Doporucené Mnoistvi roztoku
Nazev zbozi L koncentrat Y v s _ P
(koncentrat) /) redéni ze 100 litri koncentratu
1:1,0 (-32°C) 200 litrd
G-SFROST L 510-75 3,20 1:1,5 (-20°C) 250 litré
na bazi ethylalkoholu
1:2,0 (-15°C) 300 litrd
1:1,0 (-39°C) 200 litrd
1:1,5 (-27°C) 250 litrd
G-SFROST E (MEG) 640-80 2,64 1:2,0 (-19°C) 300 litr
na bazi monoethylenglykolu
1:2,5 (-15°C) 350 litrd
1:3,0 (-13°C) 400 litra
1:1,0 (-34°C) 200 litra
i 1:1,5 (-23°C) 250 litr@
G-SFROST P (MPG) 650-80 4,88
na bazi monopropylenglykolu 1:2,0 (-16°C) 300 litrG
1:3,0 (-11°C) 400 litrG

P¥i vétSim fedéni neZ je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

Plnici zaFizeni

o 53 . MAX. ¢erpané CENA s 5
Obj.c. T di MAX. tlak 4 )
B Ul Bl mnozstvi 2 (€/ks)
GT-30-R Rotacn 31 I/min. 5,9 bar 460,00
(s nadrzi) cerpadlo
GT-30-L Lamelove 30 I/min. 5,0 bar 596,00
(s nadrzi) cerpadlo
GT-60-1 Lamelove 60 I/min. 5,0 bar 824,00
(s nadrzi) cerpadlo
GT-90-LX Lamelove 90 I/min. 5,0 bar 792,00
(bez nadrze) cerpadlo

Dalsi plnici cerpadla na poptavku.

Zaloha za vratné obaly

Vratny obal kanystr 25 | -
Zaloha (€) 4,80

Vratka (€) 2,60

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 24
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Teplonosné nemrznouci kapaliny — dodavka v IBC

Provozni kapaliny v koncentratu obsahuji inhibitory koroze pro nize doporucené fedéni.

. - Obj.c. Cena za’ Doporucené Mnoistvi roztoku
Nazev zbozi . koncentrat v v s s p
(koncentrat) /) fedéni 21 000 litrti koncentratu

1:1,0 (-32°C) 2 000 litrd

G-SFROST L 510-75 3,20 1:1,5 (-20°C) 2500 litrd

na bazi ethylalkoholu
1:2,0 (-15°C) 3 000 litrd
1:1,0 (-39°C) 2 000 litrt
1:1,5 (-27°C) 2 500 litrd

G-SFROST E (MEG) 640-80 2,48 1:2,0 (-19°C) 3000 litrd

na bazi monoethylenglykolu
1:2,5 (-15°C) 3 500 litrd
1:3,0 (-13°C) 4 000 litrG
1:1,0 (-34°C) 2 000 litrQ

i 1:1,5 (-23°C) 2 500 litré

G SI,:ROST P (MPG) 650-80 4,72

na bazi monopropylenglykolu 1:2,0 (-16°C) 3 000 litrd
1:3,0 (-11°C) 4000 litréi

P¥i vétSim fedéni neZ je uvedeno v tabulce kontaktujte technickou podporu GE-TRA.

Zaloha za vratné obaly
Vratny obal IBC kontejner
Zaloha (€) 80,00 r—1 M
Vratka (€) dle podminek dodani r
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 25
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RITMO - elektrosvarovaci jednotky

Nazev Obj.c. Cena (€/ks)

ELEKTRA Light (pro @ 20 — 160 mm) 96906063 1526.56
se skenerem a protokolovaci paméti (350 svart) ’
ELEKTRA S (pro @ 20 — 200 mm)

hlinikovy box, skener, protokolovaci pamét (4000 svart) BILis L
ELEKTRA M (pro @ 20 — 315 mm) 96906528 252324
hlinikovy box, skener, protokolovaci pamét (4000 svar) ’
ELEKTRA XL (pro @ 20 — 1600 mm) 96906532 3356.04

hlinikovy box, skener, protokolovaci pamét (4000 svart)

Jednotky jsou urceny pro tlakové systémy plyn, voda, kanalizace a primarni okruhy.
VSechny svarovaci jednotky RITMO jsou v zakladu nadstandardné vybaveny:

- optickym skenerem

- pfepravnim vakem / boxem

- rucni skrabkou

- protokolovaci paméti

- softwarem v ceském jazyce

Prehled svarecek BASIC Prehled svarecek DELTA

BASIC 160 — 355 pro prliméry 40-355mm DELTA 500-630 pro priiméry 200 - 630mm

pro svarovani plynu, vody a dalSich médii pro svarovani plynu, vody a dalSich médii
spojovani potrubi/tvarovek z PEHD, PP, PVDF... spojovani potrubi/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
Ize dodat v provedeni: Ize dodat se tfemi druhy fizeni

manualni, poloautomat, CNC

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 26
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Ndradi pro svarovdni plasti

Nazev
Rychloskrabka d32

RychloSkrabka d40

Rychloskrabka d50
Rychloskrabka d63

Rychloskrabka d75
Rychloskrabka d90
Rychloskrabka d110

Rychloskrabka d125

Rotacéni skrabka 63

vcetné prepravniho boxu

Rotacni Skrabka 125

véetné prepravniho boxu

Rotacni Skrabka 315

véetné prepravniho boxu

Rotacni Skrabka PS180

véetné prepravniho vaku

Rotacni Skrabka PS400

vcetné prepravniho boxu

Srazec hran pro PE potrubi
NUzky na PE potrubi do d42
NGzky na PE potrubi do d75
Rezak plastovych trubek T1
Rezék plastovych trubek T3
Rezak plastovych trubek T4
Popisovac PEHD sttibrny
TANGIT KS ¢isti¢ 1 |

Rucni Skrabka (4 brity)

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023.
Z uvedenych cen poskytujeme VO slevy (cenik 1-2023).
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Obj.2.

99890002

99890003

99890004
99890005

99890069

99890071

99890072

99890073

RTO63

RT125

RT315

99860000

99880000

98400000

98311000

98330102

98125005

98165015

98180000

POPPEHD

799298023

99020000

27

Rozméry

d32

d4o

ds0
deé3

d75

d9o

d110

d125

pro 25 —-63mm

pro 25—-125mm

pro 75—-315mm

pro 75-200mm

pro 137-426mm

pro 20-63mm

rozmér do 42mm

rozmér do 75mm

pro 6-64mm

pro 100-160mm

pro 180-315mm

Baleni

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1 ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

Kompletni katalog vcéetné prislusenstvi naleznete na www.centrumsvarovani.cz .

Cena
(€/ks)

185,36

203,12

220,92

292,52

313,56

334,64

360,36

833,52

1 004,00

1121,00

735,72

1 299,20

26,24

36,52

na poptavku

104,84

184,40

999,68

3,28

14,08

19,68
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Elektrotvarovky z PE100

Elektrospojka

Rozmér Obj.¢islo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d 25 753911607 SDR 11 50 4,68
d 32 753911608 SDR 11 50 4,36
d 40 753911609 SDR 11 50 4,84
d 50 753911610 SDR 11 30 7,24
d 63 753911611 SDR 11 24 7,52
d75 753911612 SDR 11 12 14,36
Odstranitelny stfedovy d 90 753911613 SDR 11 10 13,76

doraz do d 160 mm.
Integrovany drzak do d 110 753911614 SDR 11 5 17,08
d 63 mm. d 125 753911615 SDR 11 5 20,88
d 160 753911617 SDR 11 6 31,40
Elektroredukce

Rozmér Obj. cislo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d32-25 753901641 SDR 11 20 7,24
d 40 - 32 753901646 SDR 11 20 8,12
d50-32 753901651 SDR 11 10 10,16
d 50 - 40 753901652 SDR 11 15 9,96
d63-32 753901656 SDR 11 10 13,12
d 63 -40 753901657 SDR 11 10 13,12
d 63 -50 753901658 SDR 11 10 13,12
d 90 - 63 753901831 SDR 11 30 20,16
d 110- 63 753901832 SDR 11 16 35,56
Integrovany drzaicdo d110-90 753901833 SDR 11 16 33,12
d 125-90 753901836 SDR 11 12 43,76
d 160 - 90 753901839 SDR 11 6 66,40
d 160 - 110 753901864 SDR 11 6 58,72
d 180 - 125 753901865 SDR 11 1 123,44

Elektrovicko

Rozmér Obj. cislo Svar. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d 25 753961607 SDR 11 50 8,04
d32 753961608 SDR 11 50 7,72
d 40 753961609 SDR 11 50 9,44
d 50 753961610 SDR 11 10 12,64
Integrzv:;\:n fi;iék do d 63 753961611 SDR 11 10 14,72
d 160 753961617 SDR 11 2 111,60

Kompletni katalog vcetné prislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .
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Elektrotvarovky z PE100

Elektrokoleno 90°

Rozmér Obj.¢islo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d 25 753101607 SDR 11 10 13,52
d32 753101608 SDR 11 35 11,12
d 40 753101609 SDR 11 10 13,28
d 50 753101610 SDR 11 10 16,40
d 63 753101611 SDR 11 10 18,68
d75 753101612 SDR 11 25 39,84
d 90 753101813 SDR 11 15 33,44
d 110 753101814 SDR 11 8 49,00
'ntegrzvgsnfn dn:fa’k do d 125 753101815 SDR 11 5 66,48
d 160 753101817 SDR 11 4 133,00

Elektrokoleno 45°

Rozmér Obj.cislo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d32 753151608 SDR 11 20 13,44
d 40 753151609 SDR 11 10 13,28
d 50 753151610 SDR 11 10 16,40
d 63 753151611 SDR 11 10 18,80
d 75 753151612 SDR 11 10 39,20
d 90 753151813 SDR 11 20 33,60
Integrovany driak do d 110 753151814 SDR 11 12 49,00
d 63 mm d 125 753151815 SDR 11 6 67,08
d 160 753151817 SDR 11 5 133,00

Elektro T-kus rovhoramenny

Rozmér Obj.cislo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d25 753211607 SDR 11 10 13,44
d32 753211608 SDR 11 10 11,80
d 40 753211609 SDR 11 10 13,16
d50 753211610 SDR 11 5 17,40
d63 753211611 SDR 11 5 19,04
d75 753211612 SDR 11 18 44,80
d 90 753201813 SDR 11 10 33,16
Integrovany dridlcdo d110 753201814 SDR 11 6 52,56
d125 753201815 SDR 11 4 74,00
d 160 753201817 SDR 11 3 121,28

Kompletni katalog véetné pfrislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .
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Elektrotvarovky z PE100

Vlozka k prechodce PE100 — mosaz vnéjsi zavit

Rozmér Obj.¢islo Svaf. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d32-1" 720920708 SDR 11 1 25,24
d40-1%" 720920709 SDR 11 1 29,24
d50-1%" 720920710 SDR 11 1 32,84
63 -2" 720920711 SDR 11 1 49,80
d32-1%" 720920718 SDR 11 1 40,60
Na pinf Ize tento wrobek d40-1" 720920719 SDR 11 1 38,64
obdrzet v provedeni PE 100 — ds50-1" 720920720 SDR 11 1 43,96
e d50-1%" 720920730 SDR 11 1 43,96
d63-1%" 720920721 SDR 11 1 56,48
d63-1%" 720920731 SDR 11 1 56,48

Vlozka k prechodce PE100 — mosaz vnitini zavit

Rozmér Obj.cislo Svar. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d32-1" 720920208 SDR 11 1 35,40
d40-1%" 720920209 SDR 11 1 36,72
d50-1%" 720920210 SDR 11 1 41,44
. d63-2" 720920211 SDR 11 1 49,88
obNdar;:téCi:rz\iS:u;Iggolk)(;;(— de3-1" 720920221 SDR 11 1 59,24
d 63 - 1%" 720920231 SDR 11 1 59,24
d63-1%" 720920241 SDR 11 1 59,24

Lemovy nakruzek PE 100 SDR 17 - dlouhy

Rozmér Obj.cislo Svar. fada Baleni (ks) Cena €/ks
d 90 753800088 SDR 17 1 10,64
d 110 753800089 SDR 17 1 13,12
d 125 753800090 SDR 17 1 23,80
d 160 753800092 SDR 17 1 26,72
d 200 753800094 SDR 17 1 61,04
d 225 753800095 SDR 17 1 50,92

Otocné priruby PP - ocel - roztec dér PN 10

Rozmér Obj.cislo Svar. fada Baleni (ks) Cena €/ks

d 90 727700313 SDR 17 1 27,44
d 110 727700314 SDR 17 1 30,60
d 125 727700315 SDR 17 1 30,60
d 160 727700717 SDR 17 1 55,44
d 200 727700719 SDR 17 1 80,12
d 225 727700720 SDR 17 1 80,12

Kompletni katalog vcetné prislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .
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G EoT RA Dalsi nabizené elektrotvarovky z PE100

ad povrchem

Dalsi nabizené elektrotvarovky z PE100

Vybér z nabizenych elektrotvarovek PE100.

Vlozka k pfechodce PE-mosaz,
prevlecna matice

P

Elektrotvarovka sedlova

<

Opravarenska objimka Elektrovicko KIT

3

Elektrotvarovka sedlova
- navrtavaci T-kus odbockovy
s uzaviracim ventilem

Elektrotvarovka sedlova

- navrtavaci T-kus odbockovy
Kompletni katalog vcetné prislusenstvi naleznete na www.ge-tra.cz .

‘ Cena
Nazev produktu (€/den)
12,00 €/den (min. 36,00 €)

Elektrotvarovka sedlova - Elektrotvarovka sedlova
opravarenska - balonévaci

Pujcovna naradi

Elektrosvarecka se scannerem do d160 . . >
o kol , v pfi odbéru materialu nad
véetné protokolovaci paméti 200 € bez DPH

Plnici zafizeni GT-60-LM s lamelovym ¢éerpadlem (60 I/min.)

véetné hadic a s vestavénym kanystrem pro michani kapaliny 30 litrd
20 € (min. 40,00 €)
(pouze pfi odbéru
primarniho okruhu)

Plnici zafizeni GT-90-LX s lamelovym ¢erpadlem (90 I/min.)
véetné hadic a sudu pro michani kapaliny s objemem 200 litr

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.2.2023. 31
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GE.I RA

sila pod povrchem

OBCHODNI ODDELENI(

GE-TRA s.r.0.

Strakonicka 714/49, 460 08 Liberec
Tel.: +420 775 289 661

e-mail: obchod@ge-tra.cz



