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PLNICÍ ZAŘÍZENÍ S LAMELOVÝM ČERPADLEM 
 

Přenosné plnicí zařízení určené pro potřeby topenářů

 

Lamelové čerpadlo GT-90-L 

• Suché, všestranné, samosací a vysoce výkonné čerpadlo

• Speciální oběhové kolo z umělého kaučuku odolného vůči glykolu

• Schopno vytlačit vzduchové bubliny z

• Téměř úplné vyprázdnění zabraňuje úniku kapaliny během převozu

• Možno využít také pro jiné druhy kapalin

• Vybaveno obousměrným motorem 

 

 

 

Čerpadlo 

Max. čerpané množství 

Max. plnicí výkon 

Max. plnicí tlak 

Hmotnost 

Motor 

Vstup/výstup 

Max. teplota 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
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LAMELOVÝM ČERPADLEM (90 l/min.) 

pro potřeby topenářů, které umožňuje rychlé a čisté naplnění okruhu teplonosným médiem. 

Suché, všestranné, samosací a vysoce výkonné čerpadlo 

umělého kaučuku odolného vůči glykolu 

Schopno vytlačit vzduchové bubliny z média, což je důležité při odvzdušňování nebo výplachu

ní zabraňuje úniku kapaliny během převozu 

Možno využít také pro jiné druhy kapalin 

 

Plnící zařízení s lamelovým čerpadlem (90 l/min.)

90 l/min

5,4 m

5 bar

13 kg

230

1 1/4

90 °C

čisté naplnění okruhu teplonosným médiem.  

média, což je důležité při odvzdušňování nebo výplachu 

Plnící zařízení s lamelovým čerpadlem (90 l/min.) 

l/min 

5,4 m
3
/h 

5 bar 

13 kg 

230 V 

1/4“ 

90 °C 


