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NEREZOVE VYTLACNE POTRUBI HAGUDOSTA

Spoj HAGUDOSTA je stale vice preferovanou volbou pro vytla¢na potrubi diky své kvalité a optimalnim rozmérdm. Tento spoj je
primarné urcen pro vystrojeni z nerezové oceli 1.4301 nebo 1.4571, ackoli se pouZiva i u jinych materiadl(. V pfipadé nerezového
provedeni je zajistén bezpelny spoj pomoci nerezové pruziny, ktera se zasune do pfipravené drazky. Tésnost spoje je zarucena diky
tésnicimu krouzku a je doplnéna pojistkou, kterd zabrani nezddoucimu protaceni. Vytlaénd potrubi vybavenda spojem HAGUDOSTA

jsou vyrabéna v souladu s interni normou GWE Pumpenboese.

Vyhody

+ VSechny prvky z uslechtilé oceli
+Snadnd a bezpecna montaz

+ Spoj Ize snad opétovné rozebrat

+ Standardni provedeni PN25 nebo PN40

+V nabidce véetné veskerého pfislusenstvi

Vytlacné potrubi .. .. Délka jistici 3 . L
DN D dlxs Tesnvlu Jistici pruZina @ pruziny Vdaha Pripustné zatizeni
(mm) krouzek (mm) (kg/m) v tahu v kN
(mm) (v mm)

40 69 48,3 x 2 48 x 4 5x1,25 160 3,24 40

50 85 60,3 x 2 60 x5 7x1,5 190 4,43 50

65 102 76,1x2 77 x5 7x1,5 265 5,64 65

80 115 88,9 x2,6 88x5 7x1,5 285 8,23 80

100 139 114,3x 2,9 110x5 7x1,5 350 11,40 100

125 165 139,7x2,9 136x5 7x1,5 445 14,35 125

150 198 168,3x 3,0 166 x 6 7x1,5 535 18,18 150

200 251 219,1x4,0 216 x6 7x1,5 690 28,64 200
Dodavané délky: 1m, 2m, 3m, 4m, 6m
V nabidce najdete potiebné prislusenstvi a montazni naradi:

Paznicova hlava PaZnicova svéra Piechod na zavit / na Zhlavi a specialni

Cerpadlo prislusenstvi dle poptavky
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